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a. Trava da placa de 
engate rápido 

b. Trava da manopla 

A cabeça é equipada com um disco de 
controle de nível de resistência ao 
movimento panorâmico. Para ajustá-lo, 
basta girar o anel azul para obter a 
tensão desejada. 

Sistema de engate rápido: 
Quando usado corretamente, o sistema proporciona dois níveis de 
segurança ao seu equipamento. Para liberar a placa QR15 (ou QR11) , 
vire a alavanca do engate rápido em sentido anti-horário. Girando 
somente essa trava, é possível movimentar a placa para escolher o 
melhor posicionamento para a câmera. Aperte o pino de segurança para 

a. Trava de extensão da 
perna 

b. Trava para manter as 
pernas fechadas 
durante o transporte 

Manopla  
(modelo BS07) 
A alavanca pode ser 
posicionada do lado 
direito ou esquerdo. 
Gire a trava da  

Desejando nivelar a cabeça, 
gire o botão de nivelamento 
rápido na base da cabeça para 
a esquerda e ajuste a posição.  

Pés de borracha 
antiderrapante 
Retire o pé de borracha para 
utilizar os pinos metálicos 
(para maior firmeza conforme 
tipo de piso) 

a. Trava do 
movimento de 
inclinação Tilt 

b. Nível de bolha 

Nivelamento da cabeça (Ball 
level) 

a. Trava do movimento 
panorâmico 

b. Regulagem  de arrasto 
do  pan 

manopla em sentido anti-horário  para 
ajustar o ângulo ou removê-la da cabeça 

remover a placa da cabeça. Instale a câmera no parafuso ¼” .Recoloque a placa, encaixe-a e 
vire a alavanca em sentido horário até firmar a câmera.  
Obs: o ângulo de posicionamento da trava do engate rápido pode ser modificado conforme 
a necessidade, bastando puxar a alavanca, afastando-a da cabeça, para o ajuste. 


